
 

 

WEMA ALPHA 200/250 Handdrechselbänke 
 

ALPHA 200/250  
 
Handdrechselbänke der Typenreihe WEMA ALPHA sind solide Profimaschinen mit 
Graugussbankbett und Aufbauten ebenfalls aus hochwertigem Grauguss. 

  
Lünette (nur für Handdrechseln). 

 
Technische Daten ALPHA 250 
 
Spitzenhöhe:  
Spitzenweite:  
Spindelweite:  
Antrieb: 
Drehzahlen:  
Reitstockpinole:  
Handauflage:  
Gewicht:  
Maße L/ B/H: 

200 mm  
900 mm  
Hohlspindel mit Handbremsrad  
0,75 kW, 400 V (3 Ph.), 50 Hz  
400 / 1050 / 2400 / 3200 U/min  
Pinolenhub 100 mm, MK 2  
275 mm  
200 kg  
1600 / 500 / 1130 mm 

 
Technische Daten ALPHA 200 
 
Spitzenhöhe:  
Spitzenweite:  
Spindelweite:  
Antrieb: 
Drehzahlen:  
Reitstockpinole:  
Handauflage:  
Gewicht:  
Maße L/ B/H: 

250 mm  
850 mm  
Hohlspindel mit Handbremsrad  
1,1 kW, 400 V (3 Ph.), 50 Hz  
400 / 1050 / 2400 / 3200 U/min  
Pinolenhub 120 mm, MK 2  
275 mm  
240 kg  
1600 / 500 / 1180 mm 

Technische Änderungen vorbehalten. 
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